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OZET

Bir¢ok geligmis iilkedeki binalar, iilkelerinin enerji kaynaklarinin onemli bir béliimiinii
tiiketmektedir. Gerek hem ticari hem de konut binalar diinyanin enerji tiiketiminin %20 ila
%40 tdan sorumludur ve bu degerler her yil istikrarl bir sekilde artmaktadir. Binalar sadece
biiyiik miktarda enerji harcamakla kalmaywp, ¢evre icin zararli olabilecek ve diinyanin iklim
degisikliginde biiyiik bir rol oynayabilecek onemli karbondioksit emisyonlarimin ardindaki
suclulart da olmaktadir. Ayrica, bina insasi, toksik materyallerin ve diger bir¢ok zararli
stireclerin kullanimindan kaynaklanan atmosferik ve su kirliligi gibi bircok ¢evre sorununu da
beraberinde getirir. A¢ik¢asi, yapi insaat endiistrisi sonugta 6nemli bir ¢evre yiikii olabilir.

Buna bagh olarak, kiiresel 1sinma, susuzluk, cevre kirliligi ve dogal kaynaklarin hizla
tiiketilmesi yapi sektoriinde ¢evre dostu, ekolojik binalarin yapilmasint giindeme getirmistir.
Giiniimiizde stirdiiriilebilir, ekolojik ve gevre dostu binalar denilince karsimiza yesil binalar
ctkmaktadr. Yegsil binalarin sayiarinin giderek artmast ile birlikte standartlasma ve
sertifikalandirma ¢aligmalar: baslamigtir.

Anahtar kelimeler: Siirdiiriilebilirlik, Yesil Bina, Yesil Bina Sertifika Sistemleri.
Eco-Friendly Buildings and Green Building Certificate Systems

ABSTRACT

Buildings in many developed countries are consuming significant portions of their nations'
energy resources. Both commercial and residential buildings together are responsible for
between 20 and 40% of the world's energy consumption and these values are rising steadily
every year. Not only are buildings expending large amounts of energy, they are also the culprits
behind substantial carbon dioxide emissions, which can be detrimental to the environment and
play a huge role in the world's climate change. Also, building construction generates many
other environmental issues such as atmospheric and water pollution, which arise from the use
of toxic materials and many other harmful processes involved. Evidently, the building
construction industry may be a consequential environmental burden.

Consequently global warming, shortage of water, environmental pollution and fast
expenditure of natural sources have come to order the environment-friendly ecologic buildings
in building sector. The interest in environment-friendly building construction has been
increased and the constructions called as green building have emerged. Green buildings refer
to sustainable, ecological and environment-friendly structures. Green buildings are sensitive
to ecosystem and sustainable design. Standardization and certification has been initiated along
with the increasing number of green buildings.

Keywords: Sustainability, Green Building, Green Building Certificate Systems
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Binalar ¢evresel, ekonomik ve sosyal etkileri ile siirdiiriilebilir gelismenin 6nemli
parcalaridir. Bu nedenle yesil binalar sehirlerin siirdiiriilebilir olarak gelismelerinde yardimci
Ogeler olarak tanimlanabilir (Burnett, 2007).

Bugiin diinyada niifusu artis1 diinyanin ve kaynaklarinin tagima siirina yaklagmaktadir.
Tiiketim toplumunun bu hizli niifus artis1, basta ¢evre kirliligi olmak {izere, kiiresel 1sinma ve
iklim degisikligi, dogal bitki ortiisii ve toprak kaynaklarinin bozulmasi, su kaynaklari ve igme
suyu azalmasi, biyogesitliligin tahribi ve ozon tabakasinin zarar gérmesi gibi biiyiik sorunlari
beraberinde getirmektedir. Cevresel kaygilar siirdiiriilebilirlik kavramini ortaya ¢ikarmis ve bu
kavram, siirdiiriilebilir kalkinma bakis acisiyla aralarinda insaat sektoriiniin de bulundugu
birgok onemli alanda kendine yer bulmustur. Sirdiiriilebilirlik kavraminin gayrimenkul
sektoriinde uygulanabilmesi, list Olgekte yerlesim alanlarinin ve alt Olgekte binalarin
tasariminda ve gelistirilmesinde ekolojiyi ve verimliligi dikkate alan bir planlama goriisiiniin
etkili olmastyla miimkiindiir.

Kiiresel 1sinma, susuzluk, cevre kirliligi ve dogal kaynaklarin hizla tiiketilmesi yap1
sektoriinde ¢evre dostu, ekolojik binalarin yapilmasini giindeme getirmistir. Cevre dostu bina
yapimina ilgi giderek artarken yesil bina olarak tabir edilen yapilar ortaya ¢ikmistir. Belli
standartlar getirilerek sertifikalanmakta olan yesil binalar yap1 sektoriinde daha degerli, dogaya
saygili, ekolojik, konforlu ve enerji tiiketimini azaltan binalar olarak yeni bir yonelim ve sektor
ortaya ¢ikarmistir (Yonar, 2009).

Bir binanin yesil olmasi i¢in tasarim agamasindan insaat bitimine kadar binanin gevresel
etkileri degerlendirilir. Binada enerji ve su tiikketimini azaltmaya yonelik sistemlerin olmasi,
kullanilan yap1 malzemelerin ¢evre dostu olmasi, bina igerisinde kullanici rahathigina iligkin
aydinlatma, hava kalitesi, konfor gibi konularin dikkate alinmasi1 yesil binanin ana konular1
arasindadir (Sur, 2012).

SURDURULEBILIRLIK KAPSAMINDA KONUT SEKTORU VE YESIL BINA
KAVRAMI

Sanayi devrimiyle birlikte, 19. ylizyilin baslarinda sehirlerde yasayan insanlar toplam
diinya niifusunun %10’unu olustururken, bugiin bu oran %50’ lerin iizerine ¢ikmistir. Tarimsal
niifustaki azalma, hizl1 ve plansiz kentlesme, ¢evresel sorunlarin kaynagini olusturmaktadir. Bu
cevresel sorunlar tiim diinya ilkelerinin glindeminde 6nemli bir yer tutmaktadir. Stirekli ve
hizla gelisen diinya, dogal enerji kaynaklarinin azalmasi, ekolojik dengenin giderek bozulmasi,
ozellikle son yillarda ¢esitli dogal afetlerle kendini hissettiren kiiresel 1sinma, ¢evre kirliligi gibi
sorunlarla kars1 karsiyadir. Bu durum insanlig1 gelecek nesillere temiz, saglikli, yasanabilir bir
cevre birakmak iizere harekete gecirmistir (Inang,2010).

Diinyada niifus artisi, sanayilesme, teknolojideki hizli ilerleme ve kiiresellesme sonucu
dogal kaynaklara ve enerjiye olan talebin hizla artmasi ile yenilenemeyen enerji kaynaklarinda
meydana gelen azalma toplumu yenilenebilir enerji kaynaklarmin  kullanimina
yonlendirmektedir. Bu kapsamda gelecek kusaklara saglikli bir diinya birakabilmek amaci ile
insanoglunun yasamina siirdiiriilebilirlik kavrami girmistir (Saka,2011).

Siirdiiriilebilirlik; Diinya Cevre ve Kalkinma Komisyonu’nca Brundtland raporunda,
“Bugiiniin gereksinim ve beklentilerini, gelecek kusaklarin kendi gereksinimlerini karsilama
olanaklarmi tehlikeye atmaksizin karsilamaktir.” seklinde tanimlanmistir. Bu tanimdan
hareketle, yerel yonetimlerin diinya ol¢egindeki c¢evre kurulusu niteligini tasiyan ICLEI
(Uluslararast Yerel Cevre Girisimleri Konseyi) tarafindan siirdiiriilebilir kalkinma, gelecek
kusaklarin yasam diizeylerini tehlikeye atmadan ve bugiiniin sorunlarim1 ¢ézerken gelecegi
yaganmaz hale getirmeden, toplumlarin esenlik ve goneng¢ artisinin saglanabilmesini ifade
edecek sekilde tanimlanmaktadir (Emrealp,2005).

Gerek Tirkiye’de gerekse tiim diinyada toplam enerji tiiketiminin ic¢inde binalarin
1sitilmasi, sogutulmasi, havalandirilmasi, aydinlatilmasi1 ve sicak su ihtiyaci i¢in kullanilan
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enerjinin %30 oldugu tahmin edilmektedir. Ote yandan binalarda kullanilan beton, cam, ahsap,
elektrik malzemeleri, tesisat ekipmanlart gibi imalatlarin sanayide iiretimi ve insaat i¢in
kullanilan is makinalar1 igin tliketilen enerji miktar1 dikkate alinirsa, toplam tiiketilen enerji
orant %40’1 agmaktadir. Bu gibi hususlar dikkate alindiginda binalarda siirdiiriilebilirlik
(sustainable buildings); binay1 olusturan malzemeden, bina Omriinii tamamladiginda binada
yeniden kullanima sokulabilecek boliimlerin degerlendirilmesi siirecine kadar uzanan tiim
alanda; fosil yakitlara dayal1 enerji girdilerinin (enerji, su, yap1t malzemeleri v.b. ) miktar ve
maliyetinin minimize edilmesi olarak tanimlanabilir. Bu kapsamda yesil binalar, girdilerin
(enerji, su, yapt malzemeleri v.b.) verimli ve minimum diizeyde kullanildig1 ve i¢ ortam
kalitesinin (konfor) iist diizeyde saglandig1 binalardir. Yesil binalar literatiirde, siirdiiriilebilir
binalar (green buildings), ekolojik binalar, enerji etkin binalar seklinde de adlandirilmaktadir.
Bu terimler binalarin émiirleri boyunca yiiksek performans sergilemeleri, ¢cevreye az zarar
verdikleri anlamina gelir. Siirdiiriilebilir bina tasarimi ile binanin i¢ mekan kalitesinden
fedakarlik yapmadan binanin enerji tiiketimini ve dolayisiyla emisyonlarini azaltmak
miimkiindiir. Ancak konfor ile enerji tiiketimi arasinda bir noktadan sonra kaginilmaz hale gelen
ters orant1 konfor kriterlerinin optimum diizeyde tanimlanmasini gerektirir (Ozbalta, 2008).

Yesil binalar; yapinin arazi seciminden baslayarak yasam dongiisii ¢ercevesinde
degerlendirilerek, biitiinciil bir anlayisla ve sosyal & c¢evresel sorumluluk anlayisiyla
tasarlanan, iklim verilerine ve o yere 6zgii kosullara uygun, ihtiyaci kadar tiiketen, yenilenebilir
enerji kaynaklarina yonelmis, dogal ve atik tiretmeyen malzemelerin kullanildigi katilimi tesvik
eden, ekosistemlere duyarli, siirdiirtilebilir yapilar olarak tanimlanmaktadirlar (Sur, 2012).

Yesil yapilar dogal 151k ve iyi bir i¢c mekan hava kalitesiyle kullanicilarin saghgini ve
iiretkenligini korur ve gelistirirken, yapim ve kullanim sirasinda dogal kaynaklarin tiiketimine
duyarli olup, cevre kirliligine neden olmayan, yikimindan sonra diger yapilar i¢in kaynak
olusturan ya da ¢evreye zarar vermeden dogadaki yerine geri donen yapilardir (Sev, 2009).

Yesil bina terimi daha c¢ok bir etiketleme olarak kullanilmakta, siirdiiriilebilir bina kavrami
ise daha genis kapsamli ifade edilmektedir. Yesil bina kavrami 6zellikle sertifikalandirma
sistemleri ile 6zdeslesmis bir terim haline gelmistir ve ¢ogu zaman enerji etkin bina ya da
yiiksek performansh bina kavramlari ile ayn1 anlamda kullanilmaktadir (Celik, 2009).

Yesil Binalarin en onemli avantajlari; binalardan kaynakli karbondioksit salinimi
azaltmalari, ingaat agsamasinda ¢evre tahribatini en aza indirgemeleri, isletme masraflarinin az
olmasi, yenilenebilir enerjinin kullanimini ve gelistirilmesini saglamalari, hafriyat ile ortaya
cikan atik malzemenin degerlendirmeye alinmasini saglamalari, yesil c¢ati uygulamas: ile
yagmur sularinin biriktirilip kullanilmasi, dogal 1siktan yararlamilmasi, enerji tasarrufu
saglamalari, izolasyon sistemleri ile 1sitma sogutma maliyetlerini azaltmalari, binanin degerini
arttirmalari, kullanicilara daha saglikli ve verimli bir ortam sunmalari, kentsel yasam
alanlarma deger katmalaridir(Sur, 2012).

YESIL BiNA SERTIFIiKA SISTEMLERI

Bugiin siirdiiriilebilir, ekolojik, ¢evre dostu vb. pek ¢ok isim altinda karsimiza ¢ikan yesil
binalar, yapinin arazi se¢ciminden baslayarak yasam dongiisii ¢cergevesinde degerlendirilerek,
biitlinciil bir anlayisla, sosyal ve cevresel sorumluluk anlayisiyla tasarlanan, iklim verilerine ve
o yere 0zgii kosullara uygun, ihtiyaci kadar tiiketen, yenilenebilir enerji kaynaklarina yonelmis,
dogal ve atik lretmeyen malzemelerin kullanildigi, ekosistemlere duyarli ve siirdiiriilebilir
yapilar olarak tanimlanmaktadirlar (Sur, 2012).

Yesil binalar, insanlarin dogayla en verimli sekilde biitiinlesmesini saglamak, icinde
yasayanlarin sagligint korumak, calisanlarin verimini arttirmak, suyu, enerjiyi ve diger
kaynaklari daha verimli kullanmak, olusabilecek ¢evresel olumsuz etkileri en aza indirmek
amaciyla insa edilmektedir (Kincay, 2014).
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Yesil bina sertifika sistemleri, bina bazindaki projelerin c¢evre {iizerindeki etkilerinin
objektif ve somut olarak ortaya konulmasinda ve dogal kaynaklart korumadaki duyarliliklarini
meydana ¢ikarmada Olgiilebilir bir referans saglamaya calisan bir tlir derecelendirme sistemi
olarak tanimlanmaktadir. Sertifika sistemleri bir binay1 yesil yapan kriterleri tanimlamaktadir
(Celik,20009).

Sertifika sistemleri, genel ve gegerli 6lgme standartlari olusturarak yesil binay1 tanimlamak,
biitlinsel bir bina tasarim yontemi gelistirmek, yap1 sektoriinde ¢evresel liderlik tanimak, yesil
rekabeti tesvik etmek, yesil binanin yararlar1 konusunda tiiketici bilincini arttirarak bina
pazarii doniistiirmeyi amaglamaktadir (Simsek, 2012).

Yapilarin yesil bina 6zelligi tasiyabilmesi i¢in belirli dlgiitlere dayali sertifika sistemleri
gelistirilmistir. Farkli tilkeler tarafindan gelistirilen ve uygulanan en yaygin sertifika sistemleri,
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design), DGNB (Deutshe Gesellschaft fiir
Nachhaltiges Bauen e.V.), IISBE (International Initiative for Sustainable Built Environment),
Greenstar (Enviromental Raiting System for Buildings), Casbee (Comprehensive Assessment
System for Built Environment Efficiency) olarak siralanabilir.

Breeam Sertifika Sistemi:

Diinyanin 6nde gelen ilk cevresel degerlendirme ydntemidir ve ilk kez Ingiltere’de 1990
yilinda BRE (Building Research Establishment) tarafindan gelistirildiginden bu yana diinya
genelinde 200.000 bina Breeam degerlendirme sistemi ile sertifika almis, bir milyonun iizerinde
bina degerlendirme i¢in bagvurmustur (Bream,2011).

Breeam degerlendirme sistemi, bir binanin 6zelliklerini, tasarimini ve bina 6zelliklerini
ayarlayan kabul gérmiis performans 6l¢iilerini kullanir. Kullanilan 6l¢iiler, kriterlerin enerjiden
ekolojiye genis bir kriterde temsil edilir. Bu kriterler;

= Bina yonetimi,

» ¢ mekan saglik ve refahi,

= Enerji,

= Su,

=  Ulasim,

=  Malzeme,

= Atik,

= Arazi kullanimi1
= Ekoloji

= (Cevre kirliligi
konularindan olusur (Saunders,2008).

Bu konular igeren kriterlerin, binalarin (sertifika alinacak yapilarin) bulundugu tilkelere
gore cevresel bir dizi agirliklart vardir. Sekil 1°de, Avrupa icin belirlenmis agirliklar:
gostermektedir;
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Kriterlerin Avrupa icin Agirliklari (%)
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Sekil 1. Kriterlerin Avrupa i¢in agirliklart (Bream,2011)

Breeam’in Amaci;

* Binalarin yagam dongiisiiniin ¢evre lizerindeki etkisini azaltmak,
= Binalarin ¢evresel faydalarina gore taninmasini saglamak,

= Binalar i¢in gilivenilir bir ¢evre etiketi saglamak,

= Siirdiriilebilir binalara olan talebi canlandirmak.

Bir Breeam Sertifika degerlendirmesi, UKAS akredistasyon firmasi ¢atist altinda bir
binanin yasam dongiisiindeki c¢esitli asamalarinda yetkili kisiler tarafindan egitilmis
degerlendiricileri kullanan bir lisansh organizasyon tarafindan temsil edilir (Breeam, 2011).

Tablo 1. Breeam Dereceleri

BREEM DERECELERI % SKORU
Smiflandirilmig <30
Geger > 30
Iyi >45
Cok lyi >55
Miikemmel >170
Olaganiistii >85

Leed Sertifika Sistemi;

Mevcut binalarda, ticari i¢ mekanlarda, okul ve evlerde, yeni insaat halindeki binalar ve

biiylik tadilat geciren yenilenen binalar da dahil olmak iizere tiim bina tiirleri i¢in

kullanilabilir. Leed sisteminin; mahalle, perakende ve saglik sistemi ile ilgili calismalari pilot
asamadadir. Bu giine kadar 41,8 milyon metre kare insaat alan1t LEED sistemi ile ilgilenmistir.
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Leed, puan tabanli bir sistemdir ve her bina projesi belirli yesil bina kriterlerini karsilamak
icin Leed puani kazanir. Yedi adet Leed kredi kategorisinin her birinde projeler, 6zellikle belirli
onkosullar karsilamali ve puan kazanmalidir.

Tablo 2. Leed Dereceleri

LEED DERECELERI PUANI
Sertifikali 40-49
Giimiis Sertifikali 50-59
Altin Sertifikali 60-79
Platin Sertifikal1 80 ve lizeri

Bolgesel krediler, Leed Sertifikasyon sisteminin bir baska 6zelligidir ve en iyi ¢evresel
tasarim ve insaat uygulamalarinin belirlenmesinde yerel kosullarin 6nemini kabul ederler.

Sertifikasyon, Yesil Bina Sertifikasyon Enstitlisii (GBCI) tarafindan bir ag {izerinden,
ticlincii kisilerin sertifikasyon islemleri yonetilmektedir.

Leed uzmanlarinin akreditasyon programi1 GBCI tarafindan yonetilen ve Leed uzmanlarinin
yesil bina uygulamalar1 ile ilgili en son bilgi ve anlayisa sahip olabilmelerini, bilgi ve
uzmanliklarini ilerletebilmelerini saglayan c¢ok yonlii bir akreditasyon sistemini igerir
(Leed,2011).

Leed binalarinin sahip olmasi gerekli olan 6nkosullar;

= Siirdiiriilebilir Arazi

= Su Verimliligi

= Enerji ve Atmosfer

= Malzeme ve Kaynaklar

» j¢ Mekan Yasam Kalitesi

» Inovasyon
olmak {izere alt1 ana ¢evresel kategori ve bunlarin alt kategorileri ¢ercevesinde incelenmektedir
(USGBC, 2005).

DGNB Sertifika Sistemi (Alman Siirdiiriilebilir Yap1 Sertifikas)

Alman Siirdiiriilebilir Bina Konseyi 2007 yilinda kuruldu ve 2008 yilinda Diinya Yesil Bina
Konseyi’'ne iiye oldu. Alman Siirdiiriilebilir Bina Konseyi’nin birincil hedefi, kendi
sertifikasyon sisteminin kurulmasi ve daha sonra gelistirilmesi oldu. Bu baglamda 2009 yilinda
ofis ve idare binalar1 icin DGNB Sertifikasyon Sistemi kuruldu. Bu sistem gelistirilerek 2010
yilinda mevcut ve yeni binalar, egitim kurumlar1 ve ticari binalar1 da kapsayan uluslararasi bir
sistem haline geldi (DGNB,2011)

DGNB’nin Amaci:

= Siirdirtlebilirlik kriterlerini karsilamak icin malzeme gelistirmek, binalarin ingaat ve

isletme siirecini planlamak i¢in ¢6ziim Onerileri getirmek,

= Siirdiriilebilir bir binaya verilebilmesi icin bir kalite etiketi gelistirmek,

= Kaynaklart verimli ve karli kullanan, kullanicilar i¢in konfor ve performans saglayan,

refah saglayan c¢evre dostu bir altyap1 olusturmak (DGNB,2011).

DGNB Sertifikasyon Sistemi (Kapsamli Bina Degerlendirmesi), siirdiiriilebilir binalarin
anlagsilir basit bir sekilde degerlendirilebilmesi ve planlanmasi i¢in pratik bir arag gelistirmistir.
Bu aracin giiglii yani, siirdiiriilebilir binalarin gerek duydugu tiim Kriterleri kapsamasidir. Bu
kriterler;

= Ekolojik Nitelik

= Ekonomik Nitelik

= Sosyokiiltiirel Nitelik

= Teknik Nitelik
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=  Yerlesim Yeri Niteligi

= Siire¢ Niteligi’ dir.

Her alan, binada yasayanlarin profiline uygun olarak farkli agirliklara sahip olarak
tasarlanmig ve binanin tiim yasam dongiisii boyunca izlenebilecek sekilde 6zel kriterler igerir.
Eger bina kriterleri yerine getirmesi halinde, yerine getirdigi kriterlerin derecesine bagli olarak
altin, glimiis veya bronz seklinde DGNB sertifikas1 alir (DGNB,2011).

Tiirkiye Sertifika Kriterleri

Pek cok iilke gibi Tiirkiye de bu sistemleri baz alarak kendi sistemini olusturmaya
calismaktadir. Ulkemizde heniiz yasal olarak gecerli olmamakla beraber, farkli alanlardan
insanlarin katilimiyla ortak olarak olusturulan iki tane sistem vardir. Cevre Dostu Yesil Binalar
Dernegi (CEDBIK), 2007 yilinda yap: sektériiniin siirdiiriilebilir ilkeler 1s1¢inda gelismesine
katki saglamak amaciyla kurulmustur. CEDBIK’in hazirlamis oldugu sistem, LEED ve
BREEAM ornek alinarak Tiirkiye i¢in Ulusal Yesil Bina Sertifikasi alinmasina yonelik
hazirlanmistir (CEDBIK, 2013). Bir diger sertifika sistemi olan Siirdiiriilebilir Enerji Etkin
Binalar (SEEB-TR), Mimar Sinan Giizel Sanatlar Universitesi (MSGSU) biinyesinde
caligmalarina baslamistir. Her iki sistem de diger lilkelerde yapilan calismalar1 detayli olarak
incelemis, llkemizin yerel sartlarina uygun olacak sekilde yeni bir sertifika sistemi
olusturmustur.

CEDBIK (Yesil Konut) Serfika Kriterleri (2013)
Biitiinlesik Yesil Proje Yonetimi
=  Arazi Kullanim1
= Su Kullanim1
= Enerji Kullanim
= Saglik ve Konfor
= Malzeme ve Kaynak Kullanimi
=  Konutta Yasam
» sletme ve Bakim
Sertifika diizeyleri ise; Standart, Iyi ve Pekiyi olarak degerlendirilir.

SEEB TR (MSGSU) Sertifika Kriterleri(2013)
Enerji
= Su Verimliligi
= Malzeme ve Kaynak Kullanimi
= Konfor
=  Arazi Kullanimi
= Atk YOnetimi
= Proje ve Yapim YOnetimi
» [sletme ve Bakim
= Kirlilik
= Uyarlanabilirlik
* Yangin Giivenligi ve Afet
= Tasarim
* Inovasyon

SONUC

Giliniimiizde ¢evre sorunlarini birinci dereceden etkileyen enerji israfi, binalarda verimsiz
ve uygunsuz (CO2 yayilliminin baglica sebebi fosil yakitlarin tiiketimi gibi) kullanim
aligkanliklarinin yaninda, yapi iiretiminin fizibilite-tasarim asamasindan santiye asamasina
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kadar tiim asamalarinda ve hayat dongiisii siireclerinde yasanan enerji kayiplarindan
kaynaklanmaktadir.

Bina endiistrisinin biitiin paydaslar1 ¢evre sorunlarini ¢ézme yoluna bas koyduklarini,
binalarin1 daha ¢evre dostu yaparak ve goniillii bagvurduklar sertifika sistemleri araciligiyla bu
sertifikalary alarak, ¢evre dostu standartlara uygunluklarini ilan etmektedirler. Yap1 sektoriiniin
sosyal sorumluluk anlayisi, sektorde biitiin paydaslarin; binalarin g¢evresel standartlari
kullanarak yapilmasini talep etmesine neden olmaktadir. Bu g¢evresel standartlarin
yaklagimlarini incelendigimizde, Tiirkiye’de bu sistemlerin en etkin bigimde kullanilmasi igin
gerekli azami kosullarin eksiklerle var oldugudur.

Insaat sektdriinde uluslararas: ve ulusal 6lgekte kullanimi yayginlasan kazanan yesil bina
sertifika sistemleri ortaya ¢ikarildiklar: tilkenin bolgesel ve ekonomik ozellikleri, standartlar:
ve yasalar1 kapsaminda olusturulmustur. Cesitli cografi 6zellikler, iklimsel farkliliklar, enerji
iiretim ve tiikketim oranlarindaki degisiklikler, malzeme 6zelikleri ve kullanim oranlari, sosyal
ve kiiltiirel farkliliklar ve hukuki siiregler acisindan ele alindiginda s6z konusu sistemlerin
belirli gereksinimler dogrultusunda ortaya kondugu sdylenebilir. Degerlendirme Olgiitleri ve
puanlama yontemine dayali olarak yapilan degerlendirmeler, sistemlerin seffafligini ve kolay
uygulanmasini saglamaktadir. Ancak bazi sertifika sistemlerinde her dlgiite esit puan taninmast,
kosullar1 farkli iilkelerde degerlendirme yapmay1 gercekci kilmamaktadir. Bazi iilkeler icin
temiz su kaynaklarinin tasarrufu 6n plana ¢ikarken, bazi iilkeler i¢in enerji korunumu, arsa
kullanimi, toplu tasima gibi konular 6n plana ¢ikmaktadir. Bu durumda, degerlendirme
sistemlerinde agirlik katsayist1 uygulamasiyla ulusal ve bolgesel Oncelikler 6n plana
cikarilabilirse bu uygulama oOncelikli sorunlarin giderilmesinde etkili olabilir. Tiirkiye icin
hazirlanmakta olan sertifika sistemi kapsaminda Tiirkiye kosullarini, standart ve yasalarini
temel alan uygun yonetmelikler dogrultusunda gelisen bir sistemin daha olumlu sonuglar
verecegi ongoriilmektedir (Giiltekin ve Bulut, 2015).
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